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10. Поиск неисправностей 
10.1  Табло

 Operation 
Индикатор мигает один раз каждую секунду после включения и загорается в процессе работы
кондиционера.
 Timer: 
Индикатор загорается когда таймер включен.
 PRE-DEF (Только для режимов охлаждения и нагрева
Кондиционер автоматически начинает разморозку если наружный блок замораживается при
работе на тепло.
 Auto: 
Индикатор мигает когда кондиционер работает в авто-режиме.
 ECON:
Индикатор загорается когда кондиционер работает в режиме экономии.

10.2  Поиск неисправностей

Поломка
Индикатор

Operation 
Индикатор

Timer
Вентилятор внутреннего блока неконтролируем более 1мин. ☆ X
Обрыв или КЗ датчика температуры внутреннего блокаI ☆ Вкл
Защита компрессора срабатывает 4 раза X ☆
Внутренняя ошибка процессора EEROM Вкл ☆
Ошибка процессора (No over-zero signal)g ☆ ☆

r Отключено
☆  Мигает с частотой 5Hz
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10.3  Диагностическая схема
После включения не загорается индикатор и кондиционер не рабоет

После включения не загорается 
индикатор и кондиционер не рабоет

Проверьте подключено ли питание 220V к плате 
внутреннего блока 

Проверьте подключено ли питание 220V к 
первичной обмотке трансформатора 

Проверьте подключено ли питание 220V к 
вторичной обмотке трансформатора 

Вынуть второй разьем с трансформатора и проверить
есть ли напряжение 14,5V во вторичной обмотке трансформатора

Плата внутреннего 
блока бракована

Плата внутреннего 
блока бракована

Плата внутреннего 
блока бракована

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ



10.4 Сброс настроек во время работы кондиционера.

(Это автоматический сброс настроек когда питание подключено). 

Причина в том что моментальный ток главной схемы меньше 4,5V. Проведите проверку 
соответственно со следующей процедурой.

10.5 Индикатор Operation мигает а индикатор Timer выключен

10.6 Индикатор Operation мигает а индикатор Timer включен

Сброс настроек во время работы кондиционера

После замены платы управления внутреннего блока 
проверьте устранена ли неисправность

После замены мотора вентилятора внутреннего 
блока проверьте устранена ли неисправность

Проблемы в схеме источника питания

Плата управления 
внутреннего блока

бракована

ДА

ДА

ДА

ДА

Правильно ли подсоединен разъем?

Напряжение  применимо для двигателя 
вентилятора?

Двигатель вентилятора 
бракован

Плата управления 
внутреннего блока

бракована

Почините разъем

НЕТ

НЕТ

ДА

Правильно ли подсоединен разъем?

Замените датчик

Почините разъем

НЕТ



10.7 Индикатор Operation выключена индикатор Timer мигает

10.8 Индикатор Operation включен а индикатор Timer мигает

Внутренняя ошибка процессора EEROM. Плата управления внутреннего блока бракована.

10.9 Индикатор Operation мигает, индикатор Timer мигает

Это сигнал тревоги когда главная схема не может определить сигнал выше ноля (over-zerosignal). 
Когда возникает такая ошибка то это значит что главная плата управления неисправна.

Индикатор Operationвыключен а индикатор Timer 
мигает

После замены главной платы управления 
проверьте, устранена ли неисправность

Напряжение питания слишком низкое 
(меньше 187V)

Неисправность источника 
питания

Неисправность в 
наружном блоке(напр. 

компрессор)

Плата управления 
внутреннего блока

бракована

НЕТ

НЕТ


