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10.1  Ошибки на дисплее внутреннего блока

Ошибка Состояние

E0 Ошибка параметров EEPROM 

E1 Защита коммуникаций внутреннего/наружного блоков

E2                   Ошибка сигнала нулевого уровня

E3 Неуправляемая скорость вентилятора внутреннего блока

E5 Разомкнута цепь короткое замыкание датчика температуры конденсатора

E6 Разомкнута цепь короткое замыкание датчика температуры испарителя

P0 Защита от высокого тока модуля инвертора (IGBT)

P1 Защита от избыточного или недостаточного напряжения

P2 Защита от перегрева компрессора

P4 Ошибка привода компрессора инвертора
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10.2  Диагностика и  решение

10.2.1  E0 (Ошибка параметров EEPROM) диагностика и решение 

10.2.2  E1 (Защита коммуникаций внутреннего/внешного блоков) диагностика и решение 

10.2.3  E2 (Ошибка сигнала нулевого уровня) диагностика и решение

Отключите питание, через 1 минуту подключите 
питание и включите блок с помощью пульта ДУ, 

Блок работает нормально? 

Проверьте соединения 
между внутренним и 
наружным блоками 

Подключены ли соединения 
L, N, S и зазмеление?

НЕТ 

Переподсоедините и 
повторно протестируйте

LED4(красный) светится а 
LED1 (желтый) мигает на 
плате наружного блока 

Замените блок управления 
наружного блока

Питание платы наружного 
блока неисправно. Проверьте 

соединения на плате 
наружного блока и сравните 

со схемой Соединение 
правильное?

НЕТ

Исправте соединение 

НЕТ

Замените плату 
внутреннего блока и 

переподключите питание. 
Сбой устранен?

             НЕТ

Питание, подключения 
разьемов в норме? 

Плата внутреннего блока 
бракованная. Замените ее.

Убедитесь что питание 
подключено и исправте 
подключения разьемов

НЕТ 

ДА 

Ошибка схемы или програмного 
обеспечения платы внутреннего блока

Замените плату 
внутреннего блока

НЕТ

ДА

ДА

ДА
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10.2.4  E3 (Неуправляемая скорость вентилятора) диагностика и решение

10.2.5 E5 (Разомкнута цепь короткое замыкание датчика температуры конденсатора) диагностика и решение.

10.2.6  E6 (Разомкнута цепь короткое замыкание датчика температуры испарителя) диагностика и решение. 

10.2.7  P0 (Ошибка платы управления инвертером) диагностика и решение

                     Соединения на плате и между                                                              
платой и компрессоромI в норме

Почините или исправте 
разьем или соединения

Замените плату управления 
внутреннего блока и 

подключите ее. 
Неисправность устранена?

НЕТ 

ДА 

Проверьте компрессор
НЕТ 

Разьем и подключение 
датчика температуры 

конденсатора и внутреннего 
блока в норме?

Почините разьем и 
перепосоедините

Замените датчик и 
проверьте появиться ли 

ошибка Е5 снова

НЕТ 

ДА

Замените плату управления 
внутреннего блока

ДА

Разьем и подключение 
датчика температуры 

наружного блока в норме?

Почините разьем и 
перепосоедините

Замените датчик и 
проверьте появиться ли 

ошибка Е5 снова

НЕТ 

ДА

Замените блок управления 
наружного блока

ДА 

Разьем и соединения 
двигателя вентилятора 

внутреннего блока в 
норме? 

Почините разьем и 
переподсоедините

Напряжение подходит для 
двигателя вентилятора? 

НЕТ 

ДА

Плата внутреннего блока 
бракована. Замените плату.

ДА

Замените  двигатель 
вентилятора внутреннего 

блока

НЕТ 
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10.2.8  P1 (Защита от избыточного или недостаточного напряжения) диагностика и решение

10.2.9  P2(Защита от перегрева компрессора) диагностика и решение. 

10.2.10  P4 (Неисправен инвертор компрессора) диагностика и решение

Соединения компрессора в норме? 
Последовательность подключения 
правильная? Диапазон напряжений
правильный?

Замените блок управления 
наружного блока

Если проблема возникает 
снова проверьте 

сопротивление катушки 
инвертора, правильное?

ДА 

Замените инвертор компрессора

Переподключите и попробуйте 
снова

НЕТ 

НЕТ

Проверьте систему охлаждения 
(напр. засорение дренажной 

трубки) 

Электропитание в норме?
Убедитесь в том что питание 
в норме при использовании 

блоков

НЕТ 

ДА 
Замените блок управления 

наружного блока

ДА  

Компрессор 
работает?

Соединение в 
норме?

Циркуляция
хладагента в 

системе в норме?

НЕТ  

НЕТ  

Заправте хладагент

Неисправность та 
же после заправки 

хладагентомI

  НЕТ  

Переподсоедините и повторно 
протестируйте

НЕТ 

ДА 

Предохранитель 
в норме? Замените предохранитель

НЕТ  

ДА 

Проверьте плату 
наружного блока. 

Есть проблемы в ее 
работе? 

Замените плату управления 
наружного блока

 ДА 


