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10. Поиск неисправностей
10.1  Табло

   
 Operation 
Индикатор мигает один раз каждую секунду после включения питания и загорается в процессе 
работы кондиционера. 
 Timer: 
Индикатор загорается когда включен таймер. 
 PRE-DEF: 
Кондиционер автоматически начинае разморозку если наружній блок заморозился при работе 
на тепло.
 Auto: 
Индикатор мигает когда кондиционер рабоет в автоматическом режиме. 
 ECON: 
Индикатор загорается пока кондиционер работае в режиме єкономии.

10.2  Поиск неисправностей: 
Для моделей которые поддерживают электрические функции: 

Поломка
Индикатор

Operation 
Индикатор 

Timer 
Индикатор

Defrosting 
Индикатор 

Auto 
Защита компрессора срабатывает 4 раза  

☆ ☆ ☆ ☆ 

Обрыв или КЗ датчика температуры внутреннего блока X ☆ X X 
Обрыв или КЗ датчика температуры испарителя 
внутреннего блока

☆ X X X 

Обрыв или КЗ датчика температуры конденсатора 
наружного блока

X X ☆ X 

Щащита наружного блока (защита компрессора 
по току, по фазе) 

X X ☆ ☆ 

Внутренняя ошибка процессора EEROM X ☆ X ☆ 
Ошибка связи с внутренним блоком X X X ☆ 

r Отключен         ☆ Мигает с частотой 5Hz 
Примечание: Для моделей которые работают только на холод индикатор разморозки (defrosting)
заменен на индикатор вентилятора, но отображение неполадки остается.



10.3 Схема диагностики

После включения индикатор не загорается, кондиционер не работает.

После включения индикатор не загорается,
кондиционер не работает

Проверьте, выходит ли переменный ток 220V к плате
управления внутреннего блока

Проверьте, есть ли переменный ток 220V на
первичной обмотке трансформатора

Проверьте, есть ли переменный ток 14,5V на
вторичной обмотке трансформатора

Выньте второй  штекер из трансформатора и потом
проверьте, есть ли переменный ток 14,5V на

вторичной обмотке трансформатора

Плата управления
внутреннего блока

бракована

Плата управления
внутреннего блока

бракована

Плата управления
внутреннего блока

бракована

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ



10.4 Сброс настроек во время работы кондиционера.

(Это автоматический сброс настроек когда питание подключено).

Причина в том что моментальный ток главной схемы меньше 4,5V. Проведите проверку
соответственно со следующей процедурой.

10.5 Защита компрессора включается 4 раза

Сброс настроек во время работы кондиционера

После замены платы управления внутреннего блока
проверьте устранена ли неисправность

После замены мотора вентилятора внутреннего
блока проверьте устранена ли неисправность

Проблемы в схеме источника питания

Плата управления
внутреннего блока

бракована

ДА

ДА

ДА

ДА

Защита компрессора включается 4 раза

После замены главной платы управления проверьте
устранена ли неисправность

Напряжение питания слишком низкое
(меньше чем 187V)

Неисправность блока питания

Плата управления
внутреннего блока

бракована

НЕТ

Неисправность
наружного блока

(напр. компрессор)

НЕТ



10.6 Ошибка датчика температуры.

Включая датчик температуры внутреннего блока,  испарителя и конденсатора внешнего блока.

10.7 Защита наружного блока

10.8 Внутренняя ошибка процессора EEROM

Плата управления внутреннего блока бракована, замените плату  или замените процессор если это
возможно.

10.9 Ошибка связи с внутренним блоком

Правильно ли подсоединен разъем?

Замените датчик

Почините разъем

НЕТ

Проверьте исправен ли источник питания

Замените плату внутреннего блока и проверьте
исправлена ли неполадка

Поломка компрессора

Плата управления
внутреннего блока

неисправна

Неисправность
источника питания

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Проверьте правильность подсоединения
сигнального провода

Замените плату внутреннего блока и проверьте
исправлена ли неполадка

Плата управления внутреннего блока неисправна
Замените плату

Плата управления
внутреннего блока

неисправна

Правильно подсоедините
сигнальный провод или

замените его


