
Оптимальное сочетание цены и качества
Высокоскоростной микропроцессор

Защитное покрытие корпуса
LED-дисплей

Особенности

R410A

Самодиагностика
Холодная плазма Авторестарт

Автоматическая защита компрессора

Пульт ДУ 

Возможность установки биофильтра
Запоминание позиции жалюзи

Режим «Турбо»

Антикоррозионное покрытие теплообменника

10 м
5 м

15 м
10 м

20 м
10 м

25 м
10 м

SMK21BG1 SMK26BG1 SMK53BG1, SMK70BG1SMK35BG1

SMK21BG1, SMK26BG1, SMK35BG1, SMK53BG1, SMK70BG1

SMC21BG1, SMC26BG1  
SMC35BG1, SMC53BG1, SMC70BG1 

R410A Кондиционеры с превосходным дизайнерским 
решением и высокой степенью очистки воздуха. 
Внутренние блоки выполнены в строгих темных 
тонах с индикацией в два цвета: красный и белый, 
что подчеркивает индивидуальность данной 
модели и выделяет ее превосходное дизайнерское 
решение. Дополнительно к фильтрам грубой 
очистки, оснащены фотокаталитическим фильтром 
и функцией холодной плазмы, которые служат 
постоянными источниками здорового воздуха.

Характеристики SMK21BG1
SMC21BG1

Электропитание

Мощность
охлаждения кВт 2,20
нагрева кВт 2,40

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,69
Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,66
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 3,21
Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 3,61

Уровень шума 

37
Внутреннего блока 

дБ 
32
50

Габариты (ШxВxГ)
внутреннего блока мм

Вес (нетто)

наружного блока мм
кг

Фреоновая магистраль

Циркуляция воздуха
400
310
280

Наружного блока 
730x254x184
730x428x310

внутреннего блока
наружного блока кг

8
23,5

мм (дюйм)
Газ
Жидкость

мм (дюйм)

°Сохлаждение/нагрев

дБ 

дБ 
дБ 35

Диапазон рабочих температур

SMK26BG1
SMC26BG1

SMK35BG1
SMC35BG1

SMK53BG1
SMC53BG1

SMK70BG1
SMC70BG1

2,60
2,80
0,82
0,78
3,21
3,61

32
50

730x254x184
776x540x320

8
31,0

35

3,20
3,50
1,00
0,97
3,21
3,61

32
52

500

794x264x182
776x540x320

9
31,0

35

4,70
4,90
1,46
1,43
3,22
3,43

33
55

780

945x298x211
848x540x320

13
40,0

37

6,10
6,50
1,90
1,90
3,24
3,42

33
56 

780

945x298x211
913x680x378

13
46,0

37

высокая

низкая
средняя м3/ч

м3/ч

м3/ч

18~43/-7~24
6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) Ø Ø Ø Ø Ø
9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (3/8”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) Ø Ø Ø Ø Ø

37

310
280

37

420
440

42

650
500

42

650
500

400

1 фаза, ~220-240В, 50 Гц

высокий
средний
низкий

Межблочное подключение
Подключение электропитания Внутренний блок,

    3х2,5 мм2

6х1,5 мм25х1,5 мм2

Внутренний блок, 3х1,5 мм 2

серия BG1


