
SMK25DIG1
SMС25DIG1

SMK32DIG1
SMС32DIG1

SMK50DIG1
SMС50DIG1

SMK67DIG1
SMС67DIG1

Наружный блок, 3х1,5 мм2

охлаждения кВт

нагрева кВт
кВт
кВт

высокая м3/ч
средняя м3/ч
низкая м3/ч
высокий ДБ
средний ДБ
низкий ДБ

ДБ
внутреннего блока мм
наружного блока мм
внутреннего блока кг
наружного блока кг
охлаждение/нагрев °С
Жидкость мм (дюйм)
Газ мм (дюйм)

Характеристики

Электропитание 1 фаза, -220-240В, 50 Гц

Мощность

Потребляемая мощность при охлаждении

Вес (нетто)

Диапазон рабочих температур

Фреоновая магистраль

Внутренний блок, 3х1,5 мм2

4х1,5 мм2

Циркуляция воздуха

Уровень 
шума

Внутреннего блока

Наружного блока

Габариты (Ш*В*Г)

Коэффициент энергоэффективности ЕЕR (охлаждение)

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев)

Потребляемая мощность при обогреве

Подключение электропитания

Межблочное подключение

2,64 (0,66~3,08)

0,94 (0,18~1,10) 1,09 (0,21~1,38) 1,64 (0,38~2,00) 2,19 (0,82~2,50)
0,77 (0,17~1,05) 1,01 (0,21~1,48) 1,46 (0,35~2,00) 2,03 (0,80~2,70)

3,21 3,22 3,21 3,21
3,62 3,63 3,61 3,61

36 38 42 47

28 28 33 39
56 56 55 59

530
430
390

630
550
420

850
750
550

1200
1100
900

680x255x178
700x540x240

770x255x178
780x540x250

905x275x198
760x590x285

1030x315x218
845x700x320

7 7,5 9 12
26,5 28 37,5 49,5

30 36 37 45

6.35 (1/4”) Ø 6.35 (1/4”) Ø 6.35 (1/4”) Ø 9.52 (3/8”) Ø
9.52 (3/8”) Ø 9.52 (3/8”) Ø 12.7 (1/2”) Ø 15.9 (5/8”) Ø

2,79 (0,67~3,37)
3,52 (0,72~4,23) 5,27 (1,49~6,74)
3,96 (0,82~4,98) 5,27 (1,55~7,03) 7,33 (3,22~8,21)

7,03 (3,52~7,62)

18~50/-15~30

Новый дизайн
LED-подсветка дисплея белого цвета

Запоминание позиции жалюзи

Обнаружение утечки хладагента
Автоматическая защита компрессора

Антикоррозионное покрытие теплообменника
Самодиагностика

Особенности

R410A

Авторестарт

Режим «Турбо»

Антиформальдегидный фильтр

Возможность установки биофильтра

INV

Пульт ДУ 

20 м
8 м

25 м
10 м

SMK25DIG1, SMK32DIG1, SMK50DIG1, SMK67DIG1  

SMC25DIG1, SMC32DIG1
SMC50DIG1, SMC67DIG1 SMK67DIG1SMK25DIG1, SMK32DIG1, SMK50DIG1

LED

Серия DIG1 — это высокотехнологичные 
инверторные модели, работающие на 
озонобезопасном фреоне R410A. Эта серия 
кондиционеров имеет наилучшее соотношение 
цены и качества по сравнению с другими 
инверторными моделями. Внутренние блоки 
имеют современный дизайн, который прекрасно 
вписывается в любой интерьер, а белая световая 
индикация, украсит любое помещение.

серия DIG1


